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Anwendung
Wegen ihrer hohen Härte werden Gussteile aus Eucor unter extrem hohen Abriebbeanspruchungsbedingungen ein-
gesetzt, wie etwa bei pneumatischer Förderung von Asche, Quarzsand, Kalkstein, Biomasse etc. Es ist von Vorteil,
besonders exponierte Stellen, wie etwa Krümmer und Armaturen (Übergangsstücke, T- oder Y-Formstücke) aus
Eucor zu produzieren. Weitere Beispiele sind Auskleidungen von Abscheidern, Rutschen, Redlern, Mischern, Zyklo-
nen etc.

Die Beständigkeit von Eucor gegen hohe Temperaturen ermöglicht den Einsatz an Stellen, die einer höheren Hitze-
beanspruchung ausgesetzt sind, wie etwa Koksrampen. An Bekohlungsleitungen von Kraftwerkkesseln ist die Hitze-
beständigkeit auch von Vorteil. Chemisch beständige Becken- und Reaktorausmauerungen. Spezielle Formstücke
für Drahtproduktion.



Ort: Wabag, Buochs
Einbau: 2017

Projekt: Rohrbogen für Absaugung
Ort: Holcim, Brunnen
Einbau: 2020

Projekt: Betonmischer
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